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Elmasonic X-tra Line 1200 Flex 1
Modularne ultradzwiekowe urzgdzenie
czyszczace z oscylacjg

Elma - numery do zamoéwien
Elma X-tra 1200 MF20 103 3291

Elma X-tra 1200 MF30 103 3292
Kosz ze stali szlachetnej EKO 1200 101 1662

R—

Inne akcesoria na zapytanie Zdj. Flex 1 550 z 01 oscylacja i konstrukcjg podporowa

Pokrywa urzgdzenia/ stal szZlachetna EDO 1200 101 1744

Pojedynczy modut czyszczacy ultradzwiekami do zastosowania w przemysle, dostepny w 5 rozmiarach (300, 550, 800, 1200 i

1600), a kazdy z nich w 2 wariantach: multiczestotliwos$¢ 25 / 45 kHz (MF2) lub 37 / 130 kHz (MF3). Urzadzenie jest wyposazone

w uktad oscylacyjny do kosza czyszczacego, oscylacja wspiera dziatanie czyszczgce ultradzwigkow i zapewnia miejsce ociekania

dla kosza ze stali szlachetnej. Linie urzgdzen Elmasonic X-tra pro mozna poszerzy¢ o wanne do ptukania (z/ bez grzania), jak
tez suszarke przy dowolnej wielkosci urzgdzenia. Dostawa urzadzenia zawiera konstrukcje podporows.

Cechy produktu:

e zbiornik ultradzwiekowy wykonany ze specjalnej odpornej na kawitacje stali nierdzewnej (V4A)

e pochylone dno zbiornika utatwia odprowadzanie cieczy czyszczacej

e specjalna konstrukcja do opcjonalnego odptywu z powierzchni, np. z olejéw

e odptyw gromadzonych osadow (opcjonalnie)

e systemy przetwornikéw typu sandwich

e dwie czestotliwosci ultradzwiekowe w jednym urzgdzeniu, zmienne, model MF2 25 kHz/45 kHz lub model MF3 37 kHz/130kHz),
do czyszczenia intensywnego lub delikatnego

e obstuga przyjazna uzytkownikowi za pomocg przyciskow i wyswietlacza; menu wyswietlacza dostepne w 5 jezykach

e mozliwos¢ ustawienia do 5 programow czyszczenia, zdefiniowanych przez uzytkownika

e zegar do programowania czasu rozpoczecia i zakonczenia czyszczenia (dzien i godzina)

e tryb Sweep zapewnia réwnomierny rozktad pola dzwiekowego w kapieli

e tryb Pulse aktywowany w celu intensywnego czyszczenia ultradzwigkowego do uporczywych zanieczyszczen

e tryb Degas do skutecznego odgazowania ptynu czyszczgcego i do specjalnych zastosowan laboratoryjnych

e reczne ustawianie mocy ultradzwiekowej

e grzanie z kontrolg temperatury (30°C - 80°C)

e automatyczny wylgcznik bezpieczerstwa po 12 godzinach pracy, aby unikng¢ niezamierzonej diugiej pracy

e automatyczny wytgcznik bezpieczenstwa w temperaturze 90°C chroni elementy czyszczone
przed zbyt wysoka temperaturg

e kontrola poziomu bezpieczenstwa (wytgcznik) w przypadku zbyt niskiego poziomu cieczy \

e obudowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A \ v N

e odptyw ze stali nierdzewnej V2A, zamontowany z tytu urzadzenia \

e przewody przytgczeniowe do opcjonalnego podtgczenia urzgdzen peryferyjnych ) ‘
(np. systemu filtracyjno-pompujacego, separatora oleju)

e mozliwos¢ poditgczenia do zewnetrznego systemu sterowania (PLC/PC) -
Dane techniczne:
Napiecie sieci (V) 3x400V/N/PE Objetos¢ zbiornika V (1) 112
Wtyczka sieciowa / warto$¢ przytgczowa (A)  CEKON /32 Wym. wew. kosza EKO S/IGMW (mm) 436 /509 /222
Catkowity pobdr mocy urzgdzenia (W) 9320 Rozmiar oczek kosza EKO (mm) 8/8/1
Ultradzwiekowa moc skuteczna (W) 1800 Maks. tadowno$¢ kosza EKO (kg) 40
Maks. moc szczytowa ultradzwieku* (W) 7200 Odptyw 1"
Wydajnos¢ grzewcza urzgdzenia®™ (W) 7500 Wanna - materiat Stal szlachetna V4A
Pobdr mocy oscylacja (W) 320 Waga urzadzenia (kg) 200
Zewnetrzne wym urzadzenia S/G/W (mm) 730/1070/1500  Klasa ochrony IP 23
Wymiary uzytkowe zbiomika S/G/W (mm) 519 /600 / 303 * Na podstawie formy sygnalu wynika poczwérna wartosc maks. wartosci szczytowe] wydajnosci ultradzwigk.

** Jedli urzadzenie ptuczace jest z grzaniem
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