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Elmasonic P 300 H

UltradZzwiekowe urzgdzenie czyszczace

Profil produktu

Nr zamoéwienia Elma

Elmasonic P 300 H (220-240 V) 101 3810
Elmasonic P 300 H (115-120 V) 103 8008
Kosz ze stali nierdzewnej 100 4271
Pokrywa (tworzywo sztuczne) 100 3287

Inne akcesoria dostepne na zapytanie

Elmasonic P to idealne urzadzenie do profesjonalnych zastosowan w laboratoriach analitycznych i medycznych oraz w
przemysle. Linia sktada sie z 6 urzgdzen réznych rozmiaréw ze zbiornikami o pojemnosciach od 2,75 do 28 litréw. Sterowane
mikroprocesorowo czyszczenie ultradzwiekowe z technologig wieloczestotliwosci (37/80 kHz) i specjalnymi funkcjami jest
idealne do intensywnego czyszczenia i zastosowan laboratoryjnych. Urzgadzenia te sg mocniejsze niz standardowe
ultradzwiekowe urzgdzenia czyszczace, a moc ultradzwieku mozna zredukowac elektronicznie w zaleznosci od potrzeb.

Cechy urzadzenia

e zbiornik ultradzwiekowy wykonany ze specjalnej odpornej na kawitacje stali nierdzewnej

e obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, higieniczna i tatwa do czyszczenia

e systemy przetwornikéw typu sandwich

e dwie czestotliwosci ultradzwiekowe w jednym urzadzeniu: 37 kHz i 80 kHz
37 kHz: do usuwania ogdlnych zanieczyszczenh i mieszania, rozpuszczania, dyspergowania i odgazowania.
80 kHz: do czyszczenia kapilar oraz do stosowania w pomieszczeniach ,cichej pracy” ze wzgledu na niski poziom hatasu urzgdzenia

e automatyczne przetgczanie czestotliwosci do jednoczesnego ogdlnego i doktadnego czyszczenia

e aktywowany tryb Sweep do optymalnego podziatu pola dzwiekowego w kapieli czyszczgcej

e aktywowany tryb Pulse do zwigekszenia intensywnosci czyszczenia ultradzwiekowego do 20%

e tryb Degas do szybkiego odgazowania proboéwek lub rozpuszczalnikow w HPLC oraz $wiezych ptynéw czyszczgcych

e funkcja Auto-degas do automatycznego cyklu odgazowania, np. w przypadku zastosowania swiezego ptynu czyszczacego

e regulowana intensywnos¢ ultradzwiekow do delikatnych powierzchni.

e funkcja ultradzwieku sterowana temperaturg: czyszczenie uruchamia sie automatycznie, zaraz po osiggnieciu ustawionej temperatury

e wyswietlanie ustawien urzgdzenia (np. wartosci zadane i rzeczywiste) na wyswietlaczu alfanumerycznym

e zapisywanie ostatniego ustawienia urzadzenia po wytgczaniu urzadzenia

e elektroniczne pokretta

e odptyw na tyle urzadzenia

e automatyczne mieszanie w trakcie nagrzewania

e wyjmowany kabel sieciowy

e automatyczny wytacznik bezpieczenstwa po 12 godzinach pracy, aby unikng¢ niezamierzonego statego dziatania

e automatyczny wytgcznik bezpieczenstwa w temperaturze 90°C chroni elementy czyszczone przed nadmierng temperaturg
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Dane techniczne

Napigcie sieciowe (V) 115-120 V/220-240 V Waga (kg) 11.0
Czestotliwos¢ ultradzwiekowa (kHz) 37 /80

Catkowity pobér mocy P 300 H (W) 1630

Materiat zbiornika stal nierdzewna V2A

Materiat obudowy stal nierdzewna V2A

Efektywna moc ultradzwieku (W) 380 Odptyw 3/8*
Szczytowa moc ultradzwigku maks.* (W) 1520 Zgodnos¢ CE \

Moc grzewcza (W) 1250 Klasa ochrony IP 20
Zewn. wymiary urzgdzenia S/G/W (mm) 568 / 340 / 321 Poziom cisnienia dzwieku (LpAU) * (dB) 61 /56
Wewn. wymiary zbiornika S/G/W(mm) 505 /300 /200 Poziom ultradZzwieku (LpAU) * (dB) 100 /96

Wewn. wymiary kosza S/G/W (mm)

Max. objetosc¢ zbiornika (litr)

455/250/115
28.0

* Poziom ci$nienia dzwigku mierzony z koszem i pokrywa w odlegtosci 1 m
** Poziom ultradZzwigku mierzony z koszem i pokrywa w odlegtosci 1 m
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Z zastrzezeniem zmian technicznych i optycznych Elma





