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Elmasonic xtra TT
30H 60H 120H 200H

220-240 VAC
Nr pozycji 107 6475 107 6476 107 6477 107 6478
115-120 VAC
Nr pozycji 107 6479 107 6480 107 6481 107 6482

Cechy produktu Elmasonic xtra TT 30
H

60
H

12
0H

20
0H

• wydajność ultradźwiękowa 37 kHz • • • •
• zbiornik czyszczący wykonany ze specjalnej odpornej na kawitację stali nierdzewnej- • • • •
• łatwy w obsłudze i przejrzysty panel sterowania, odporny na wodę w celu ochrony elektroniki- • • • •
• wyświetlacz LED funkcji ultradźwiękowej • • • •
• pokrętło do wygodnego wyboru czasu czyszczenia • • • •
• praca ciągła lub krótkotrwała od 1 do 30 minut- • • • •
• stała funkcja Sweep do optymalnego podziału pola dźwiękowego poprzez modulację częstotliwości • • • •
• funkcja Dynamic zwiększa szczytową wydajność ultradźwięków, poprawia efektywność czyszczenia i sprawia, że można usunąć nawet 

najbardziej uporczywe zanieczyszczenia • • • •
• zabezpieczenie przed pracą na sucho • • • •
• temperatura ustawiana za pomocą pokrętła; od 30°C do 80°C w odstępach co 5°C (dla urządzeń z grzaniem) • • • •
• wyświetlacz LED do funkcji grzania (dla urządzeń z grzaniem) • • • •
• wyjmowany przewód zasilający w wtyczką IEC • • • •
• ustawiana temperatura graniczna z sygnałem ostrzegawczym przy jej przekroczeniu • • • •
• automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 8 godzinach stałej pracy • • • •
• automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w kąpieli o temperaturze 90°C • • • •

Opis Elmasonic xtra TT
Nastołowe  urządzenia  ultradźwiękowe  Elmasonic  xtra  TT  są  przeznaczone  do  użytku  w  produkcji,  w 
warsztatach  i  serwisach.  Funkcje,  takie  jak  zintegrowany  Sweep,  przełączalna  funkcja  Dynamic  lub 
indywidualnie  ustawiana  temperatura  graniczna za  pomocą  wyświetlacza  LED  ułatwiają  czyszczenie w 
codziennej pracy. Wszystkie funkcje i parametry czyszczenia, takie jak czas i grzanie można łatwo ustawiać i 
kontrolować  na  panelu  sterowania  na  froncie  urządzenia.  Dzięki  wydajności 
ultradźwiękowej  37  kHz urządzenia Elmasonic xtra TT są przystosowane do ciągłej  pracy i dużych 
wymagań. Zbiorniki wykonane są z specjalnej odpornej na korozję stali nierdzewnej, co powoduje, że są 
solidne i działają przez długi czas. Przy pracy na jedną zmianę gwarancja wynosi 3 lata.
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Dane techniczne:

Elmasonic xtra TT 30H 60H 120H 200H 
Dane mechaniczne

Max. objętość wanny (L) 3 6,5 14 18

Objętość robocza wanny (L) 2 5 10 13
Wymiary wewnętrzne wanny S/G/W 
(ok. w mm) 240x130x100 300x150x150 300x240x200 320x280x200

Wymiary zewnętrzne urządzenia 
S/G/W (ok. w mm) 360x230x250 420x250x300 440x340x350 420x390x330

Waga (kg) 6 10 11 13

Maks. ładowność kosza (kg) 1 3 7 8

Zawór kulowy (") 3/8 3/8 3/8 3/8

Dane elektryczne

Napięcie sieciowe (VAC) 115-120
230-240

115-120
230-240

115-120
230-240

115-120
230-240

Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz) 37 37 37 37

Całkowite zużycie mocy (W) 340 550 1000 1500

Efektywna wydajność ultradźwięku (W) 140 150 200 300
Maks. wydajność szczytowa ultradźwięku (W) 560 600 800 1200

Moc grzewcza (W) 200 400 800 1200

* Na podstawie formy sygnału wynika poczwórna wartość maksymalnej wartości szczytowej wydajności ultradźwięku.

Poziom hałasu
Poziom ciśnienia dźwiękowego  (LpAU)** <80 dB ** poziom ciśnienia dźwiękowego mierzony z koszem i pokrywą w odległości 1 m

Poziom ultradźwięków (LpAU)** <110 dB ** poziom ciśnienia dźwiękowego mierzony z koszem i pokrywą w odległości 1 m

Dystrybutor: P.H.U. Medical 18-400 Łomża - Tel/Fax (86) 218 8487 - E-mail: elmasonic.info@gmail.com, www.elma-polska.pl 

mailto:info@elma-ultrasonic.com


Dane  

3Elma Schmidbauer GmbH • Gottlieb-Daimler-Str. 17 • D-78224 Singen • Tel. +49(0)7731 882-0 • Fax. +49(0)7731 882-266 • 
info@elma-ultrasonic.com • www.elma-ultrasonic.com

Akcesoria:

Elmasonic xtra TT 30H 60H 120H 200H

Kosz ze stali 
nierdzewnej 
S/G/W (mm)
Oczka (mm):
Nr pozycji

196x112x48

6x1
108 2417

257x132x73

6x1
108 2408

263x223x114

6x1
108 2422

280x250x114

6x1
108 2392

Pokrywa z 
otworami do
stosowania
zlewek
 
Nr pozycji 100 4535 100 4536 --- ---

Skrzyna chroniąca 
przed hałasem 
Elmasonic xtra TT 30H
Nr pozycji

Nr pozycji

220 – 240V
200 000 0368

115 – 120V
103 8838 --- --- ---

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych 12/2016
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