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Elmasteam 8 basic
Urządzenie parowe

Numery zamówienia (warianty urządzeń)
Pompa Rękojeść Dysza

stała
Sprężone
powietrze

Para
mokra

Numer
zamówienia
107 5955

107 5988

107 5995

107 5958

107 5959

107 5961

Cechy produktu
•  3-letnia gwarancja
•  Wybór 2 zakresów ciśnień dla specyficznych zastosowań: soft (4 – 6 bar) lub strong (6-8 bar) regulowane w krokach co 0,5 bar
•  Stała dostępność pary dzięki dużej mocy grzewczej.
•  Opcjonalnie: regulacja pary mokrej i suchej
•  Opcjonalnie: sprężone powietrze
•  Idealny do stosowania w miejscach o małej przestrzeni
•  Dostępne: stała dysza i/lub elastyczna rękojeść
•  Urządzenie z atestem TÜV zgodnie z normą DIN EN 61010-1
•  W przypadku napełniania manualnego nie jest konieczne zewnętrzne podłączenie do wody
•  Opcjonalnie pompa do napełniania poprzez przyłącze do sieci wody lub za pomocą zbiornika zewnętrznego 
•  System zabezpieczający w przypadku pracy z pompą: wskazuje sytuację, kiedy pompy nie można włączyć
•  Inteligentne sterowanie pompą celem uniknięcia przerw w pracy ze względu na ponowne napełnianie
•  Automatyczny tryb Eco: przyjazny dla środowiska oraz oszczędność energii i kosztów
•  Regulowany tryb Lock w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika
•  Przejrzysty wyświetlacz do stałego łatwego monitorowania stanu pracy
•  Wskaźnik odkamieniania i łatwy proces odkamieniania
•  Prosta obsługa, wybór i aktywacja trybów za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła

 

Dane techniczne  
Napięcie sieciowe (V) 220 - 240  Pojemność zbiornika ciśnieniowego (litry) 5 

Maksymalny pobór mocy (W)   0213 Maks. ciśnienie robocze (bar) 8 

ciśnieniowym (°C) 
185 

Materiał zbiornika ciśnieniowego stal nierdzewna / brązal  Temperatura pary na wylocie dyszy (°C) 160 

285 / 350 / 520
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Elmasteam 8 basic jest idealny do wstępnego oraz końcowego czyszczenia w branży zegarów i biżuterii oraz w warsztatach. Łatwe 
czyszczenie powierzchni obudowy ze stali nierdzewnej.
Zbiornik ciśnieniowy napełnia się w prosty sposób za pomocą zintegrowanego „lejka”, za pomocą wbudowanej pompy lub zbiornika 
zewnętrznego. Urządzenie wskazuje optymalny poziomu napełnienia i wizualnie „ostrzega”, jeśli zbiornik ciśnieniowy przy uruchamia-
niu jest pusty.
Ponadto urządzenie wskazuje, kiedy zbiornik ciśnieniowy należy odkamienić. Zintegrowany program odkamieniania powoduje, że 
zadanie to jest przyjazne użytkownikowi.
Elmasteam 8 jest łatwe w obsłudze, wszystkie funkcje są wybierane i aktywowane za pomocą pokrętła lub przycisku. Urządzenie 
automatycznie przechodzi w tryb Eco, ciśnienie robocze spada do 3 bar.
Tryb Lock dla wstrzymania pracy, rękojeść i przełącznik nożny są dezaktywowane.

Zakres dostawy: Pęseta; sito; wąż do konserwacji; zestaw do płukania; nakrętka bezpieczeństwa z 3 wymiennymi pierścieniami 
uszczelniającymi; paski pomiarowe

Częstotliwość sieci [Hz]

Materiał obudowy stal nierdzewna Temperatura pary w zbiorniku

Waga pustego urządzenia (kg) 20

50 / 60 Maks. objętość zbiornika (litry) 3,8 

Wymiary S/G/W (mm)

Dystrybutor: P.H.U. Medical 18-400 Łomża - Tel/Fax (86) 218 8487 - E-mail: elmasonic.info@gmail.com, www.elma-polska.pl 


