
www.elma-ultrasonic.com

made
in
germany

Q  Manualne ultradźwiękowe linie czyszczące produkowane seryjnie 
do znormalizowanych procesów czyszczenia wstępnego, pośredniego i końcowego. 

Ultradźwiękowe linie czyszczące

www.elma-polska.pl



Przejrzysty, 
zabezpieczony przed 
wodą panel obsługi
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krótki czas realizacji
korzystna cena
znormalizowana technologia xtra 2

plug‘n‘clean do

o
plug‘n‘clean do  
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plug‘n‘clean 
Gotowa do pracy od zaraz. Szybka instalacja.

Zalety xtra line 2  - linii czyszczącej plug"n"clean:

Funkcja Sweep w 
celu uzyskania 
optymalnych 
wyników 
czyszczenia 

Opcjonalna funkcja Pulse
w celu podwyższenia mocy w 
przypadku trudnych zadań 
czyszczenia

Funkcja oscylacji w 
celu poprawienia 
wyników 
czyszczenia 

W każdej chwili istnieje możliwość 
rozbudowy o elementy peryferyjne, jak np. 
pompy �ltrujące, separator oleju.  

Kompaktowy design 
linii,   małe 
zapotrzebowanie na 
miejsce, powierzchnie 
łatwe do utrzymania w 
czystości dzięki redukcji 
szczelin i krawędzi



plug‘n‘clean 
Funkcje i zalety

3-komorowa linia czyszcząca 
plug'n'clean z suszeniem

Technika multiczęstotliwości 
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Przykłady zastosowania
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 lub pakowaniem.

Zastosowanie:
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także 

Kosze ze stali szlachetnej Specjalnie uformowane pokrywy ze stali szlachetnej 
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Instalacja odsalająca wodę

części

do �ltracji oczyszczonych cząstek, stosowana w celu 
trwałości kąpieli ultradźwiękowej oraz łatwiejszego  
czyszczenia

 Q Separator oleju

 

plug‘n‘clean 550 plug‘n‘clean 800 plug‘n‘clean 1600

(kHz) 25 / 45 25 / 45 25 / 45

/ /  (mm) 295 / 500 / 270 295 / 500 / 400 500 / 600 / 400

 1140 / 1070 / 1300* 1140 / 1070 / 1300* 1600 / 1170 / 1300*

200,0 220,0 250,0

1670 / 1070 / 1300* 1670 / 1070 / 1300* 2350 / 1170 / 1300*

 300,0 320,0 390,0

  2000 / 1070 / 1300* 2000 / 1070 / 1300* 3100 / 1170 / 1300*

 400,0 420,0 490,0

 15,0 15,0 15,0

 256 / 436 / 471 256 / 436 / 595 521 / 448 / 597

*
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Chemia czyszcząca Elma Clean

W celu stworzenia optymalnego procesu czyszczenia należy 
wziąć pod uwagę nie tylko wymagania i rodzaj zadania 

właściwie dobrać chemię czyszczącą. 

 
 i szczegółowej 

wiedzy w dziedzinie procesów produkcji Elma rozwija i 
produkuje chemię doskonale dopasowaną do 
przemysłowego czyszczenia precyzyjnego. 

ęków w procesie czyszczenia umożliwia 
oszczędne stosowanie środków czyszczących. W ten sposób 
mieszaniny czyszczące Elmy są bardzo wydajnymi i 
ekonomicznymi rozwiązaniami. Wszystkie koncentraty 
czyszczące są biodegradowalne i można je po użyciu łatwo 
usunąć. Wszystkie środki czyszczące są dopuszczone do 

 

Elma Clean 260 d&s Elma Clean 310
Lekko 

Elma KSElma Clean 110 
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Elmy
Perfekcyjne wyniki czyszczenia są miarą wszystkiego. Aby 
osiągnąć ten cel, na pierwszym planie znajduje się 
właściwe połączenie pojedynczych etapów procesu. 

Już w tym momencie Elma przygotowuje koncepcję 
serwisową. Elastycznie i indywidualnie rozwijamy z 
naszymi klientami w laboratorium Elmy proces 
czyszczenia "szyty na miarę". Wyposażone w najnowszą 
technikę laboratorium przeprowadza codziennie testy 
czyszczenia dla klientów i sprawdza na koniec wyniki 
względem oczekiwanego poziomu czystości.  

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy 
i pozwól nam przygotować Twój proces czyszczenia! 
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Sprzedaż i serwis na całym świecie  
Wsparcie telefoniczne

 dla techników i 
personalu serwisowego klientów 

 
Szybka i nieskomplikowana dostawa części 
zastępczych

Dystrybutor: P.H.U. Medical 18-400 Łomża - Tel/Fax (86) 218 8487 - E-mail: elmasonic.info@gmail.com, www.elma-polska.pl




