
Profil produktu

Elmasolvex® SE 
Urządzenie do czyszczenia zegarów i mikroczęści  

Elma 
Elmasolvex SE (230V) 104 8960 

Elmasolvex SE (115V) 105 5851 

Elmasolvex SE (100V) 109 3369

Zestaw koszy kpl. ∅ 64mm 300 010 1101 

Stelaż SE 300 000 6038 

Elmasolvex® SE jest urządzeniem manualnym do czyszczenia i płukania części mechanizmów zegarka 
oraz mechanicznych części precyzyjnych za pomocą środków na bazie wody i rozpuszczalników.

Wysoki standard czystości zostaje osiągnięty dzięki certyfikowanej zgodności z przepisami UE w 
zakresie bezpieczeństwa antywybuchowego maszyn podczas czyszczenia łatwopalnymi 
rozpuszczalnikami.
Cechy produktu: 
• TÜV - certyfikowane bezpieczeństwo antywybuchowe
• Z 4 komorami czyszczącymi i 1 komorą suszenia (filtr drobnocząsteczkowy - technologia ciepłego powietrza)
• Obsługa manualna z możliwością blokady na wysokości roboczej i nad pozycją pojemników szklanych
• Budowa urządzenia przyjazna konserwacji, łatwa w pielęgnacji konstrukcja obudowy
• Maksymalne bezpieczeństwo poprzez podłączenie urządzenia do kontrolowanego wylotu powietrza
• Stelaż dla 3 koszy, opcjonalnie uchwyt płytkowy
• Obszerna gama praktycznych akcesoriów, zob. katalog
• Rotacja

Czyszczenie przy użyciu rozpuszczalników: 
• temperatura zapłonu >=23° C; np. WF pro, 3 x elma suprol pro, suszenie

Półwodny proces łączony: 
• np. Elma 1:9, woda demineralizowana, 2 x elma suprol pro, suszenie

Dane techniczne

Wymiary zew. urządzenia (mm)   SxGxW: 502 x 
516 x 650 mm Media czyszczące Rozpuszczalniki, 

wodne

Waga(kg) 19 Rotacja - zakres prędkości obrotowej
Tryb czyszczenie/ płukanie (rpm) 
Modus Reinigung / Spülen (rpm) 

Ustawiane wizualnie   

Średnica kosza czyszczącego (mm)   64 Zakres prędkości wirowania dowolnie 

dowolnie 

ustawiany do maks. (rpm)
1200 

Odprowadzenie powietrza    DN75 (pasywne)) Proces suszenia Ciepłe powietrze

Maks. pobór mocy   (W) 260 
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