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Ultradzwigkowe linie czyszczace

xtra line 2

THE FUTURE OF CLEANING

Q Od linii manualnej do w pelni zautomatyzowanej, zoptymalizowanej do
czyszczenia dokladnego z multiczestotliwoscig i w 5 wielkosciach komory

Q Mozliwos$¢ indywidualnego rozszerzenia systemu modutowego o tacznik do
pomieszczenia sterylnego (opcjonalnie takze z zabudowg i technikg przeptywu
laminarnego)

Q Opcjonalnie ultradzwigki z boku w przypadku zlozonych komponentéw

Q Zroznicowane systemy suszenia w przypadku réznych wymogdéw materialowych
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xtra line 2

Czyszczenie ultradzwiekami zdefiniowane na nowo

Zalety

o Budowa modulowa linii z 5 wielko$ciami wanny oleju itp.
o Sterowanie IPC z intuicyjnym systemem obstugowym

o Zintegrowana technika peryferyjna, np. filtry, separator

@ Technika multifrekwencyjnoéci z 25/45 kHz lub 37/130 kHz

o Do czyszczenia precyzyjnego i konicowego, takze w przypadku ' 7 R
okraglych krawedzi wanny i specjalnego orurowania @ Przyjazny serwis i konserwacja dzi¢ki kompaktowemu
systemowi linii z fatwo dostepnymi i szybko

wymiennymi komponentami.

o Urzadzenia seryjne ze zintegrowang wanng denng

o Opcjonalne ultradzwigki z bokéw w przypadku ztozonych
komponentow

@ Roézne systemy suszenia (suszenie cieptym powietrzem, na
podczerwien i préznig) do réznych wymagan materiatowych

@ Kompaktowy design linii z powierzchniami fatwymi do
czyszczenia.

Dane techniczne

xtra 2 - 300 xtra 2 - 550 xtra 2 - 800 xtra 2 - 1200 xtra 2 - 1600
Czestotliwos¢ ultradiw. (kHz) 25/45Iub37/130  25/451ub 37/130 25/451ub37/130 25/45lub37/130  25/451ub37/130
Maks. pojemnos¢ (1) 30,0 55,0 80,0 120,0 160,0
Wym. wewn. kosza S/G/W (mm)  244/258/120 244 /424 /200 244 /424 /330 432/505/200  432/505/300
Maks. ladowno$¢ kosza (kg) 15,0 15,0 15,0 35,0 35,0




xtra line 2

Odpowiednia linia czyszczgca do Twoich zadan

Xtra line 2 zaprojektowana do zadan dokladnego
czyszczenia jest dzieki budowie modulowej elastyczna w
zastosowaniu i rozbudowie. W jednej linii mozna
zastosowac rozne rozmiary wanien i w ten sposob powstaje
opcja indywidualnego planowania linii.

Kompaktowy, zamkniety design linii umozliwia latwa
pielegnacje systemu. Urzadzenia peryferyjne do pielegnacji
kapieli, jak np. separator oleju, agregaty filtru itd. sa
zamieszczone wewnatrz linii, oszczedzajac w ten sposéb
miejsce. Dzigki wyjmowalnym tylnym $cianom serwis i
konserwacja xtra line 2 przebiegaja fatwo i szybko.

Dzieki nowemu robotowi transportujacemu wydajnosé
przenoszenia wzrasta nawet o 20%. Rownocze$nie za
pomocg robota mozna stosowac ponizsze kosze i no$niki:

" zwykte kosze transportowe,

" poziome urzadzenia obracajace do koszy na materialy
sypkie,

" pionowe urzadzenia obracajace do czesci
nieruchomych, jak np. soczewki optyczne, a takze

= urzadzenia podnoszaco-obracajace do czgsci
pozycjonowanych w nos$nikach

Zastosowanie linii xtra line 2:

= produkcja - technika medyczna i optyka
precyzyjna,

= przemyst powietrzny i kosmonautyczny,

= przemyst farmaceutyczny,

= produkcja zegarow i bizuterii,

= przemyst elektroniczny i obrébka metalu, itp.
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Serwis, urzadzenia peryferyjne i akcesoria dla xtra line 2
Wyposazenie indywidualne do Twoich wymagan

Xtra line 2 oferuje szeroki asortyment akcesoriow, ktdére s3 stworzone

dokladnie dla indywidualnych potrzeb klienta. Automatyczne

napelnianie/ oprdéznianie wanny, systemy dozujace z automatyczng

— regulacja stanu napelnienia, pomiar, jak tez kontrola stanu

zastosowanych $rodkéw prowadza do tego, ze zaplanowane procesy

czyszczace pozostaja pewne i stabilne. W ten sposdb uzyskiwane sa
niezmienne i powtarzalne wyniki czyszczenia w walidacji.

Kosze i nosniki

Za pomocag réznych koszy mozna czysci¢ zréznicowane czesci. .
Niezaleznie od tego, czy s3 to przedmioty sypkie czy pozycjonowane

pojedynczo, jak duze sa wielkosci oczek oraz czy powierzchnia jest

powlekana, transport zostaje dobrany indywidualnie do potrzeb

klienta i procesu czyszczenia.

Urzadzenia peryferyjne do pielegnacji kapieli, filtracji i

T utylizacji

Ze wzgledu na zréznicowane wyposazenie pielegnacji kapieli, filtrow i
utylizacji linii xtra line 2 zanieczyszczenia sg nie tylko wytracane, lecz takze

zbierane i separowane. W ten sposob zanieczyszczenia, jak np. olej w
skoncentrowanej formie sg utylizowane w przyjazny sposob dla srodowiska.

To rozwigzanie jest dobre nie tylko dla srodowiska, lecz takze jest
ekonomiczne

Konstrukcja przyjazna serwisowi i konserwacji

Nasz modulowy system budowy z mozliwo$cig wstawienia peryferii
umozliwia integracje¢ wielu z tych komponentéw w tylnej $cianie linii.
Ze wzgledu na wsuwane komponenty technologii wymiennej i
modulowej okresy konserwacji s redukowane do minimum. W ten
sposob linia z powrotem szybko jest gotowa do uzytku.

Kolejng zaleta xtra line 2 jest to, ze linia potrzebuje malo miejsca.
Dzigki integracji pojedynczych komponentéw, jak separator oleju,
filtry itd. linie potrzebuja do 30% mniej miejsca i sprawiaja wrazenie
solidnych, strukturyzowanych i fatwych w pielegnacji urzadzen.

W ten sposob kazdg linie xtra line 2 mozna fatwo wlaczy¢ w istniejace
procesy produkcyjne.




xtra line 2

System modulowy, ktéry dopasowuje si¢ do wymagan

Linia czyszczaca xtra line 2 sprawia, ze profesjonalne
czyszczenie precyzyjne jest tatwe. W przypadku malej
ilosci elementéw najodpowiedniejszy jest system
manualny - EASY xtra line 2. Jesli pojemno$¢ linii stanie
sie zbyt mala, system mozna w kazdej chwili ze wzgledu
na budowe modulowa indywidualnie powigkszy¢ lub
uzupelni¢ o rézne komponenty peryferyjne.

ERSY

xtra line 2

W ten sposéb mozna tatwo reagowac takze podzniej na
zmienione warunki i rosngce wymagania wobec
czyszczenia elementéw. Rézne typy transportu, jak np.
pneumatyczny system obstugi lub automatyczny system
transportu wspieraja w przypadku cigzkich czesci/
elementéow, duzego natezenia i wymaganego
bezpieczenstwa procesow.

AUTO ]
xtra line 2

o W przypadku malej
przepustowosci

o W kazdej chwili proces mozna w
tatwy sposob rozbudowa¢

SErTil
xtra line 2

o Poszerzona o pot-automatyczny system obstugi
w celu przemieszczania elementow o duzej wadze
o Obstuga przyjazna uzytkownikowi, ergonomicznie
zoptymalizowana

o Optymalizacja przepustowosci dzigki robotowi
o transportujacemu oraz taSmom transportowym
o Utrzymujaca sie dobra jako$¢ czyszczenia

RAUT O
xtra line 2

o Z zabudowa

o aby spelni¢ wyzsze wymogi czystosci,
o do redukgji hatasu,
o jako tacznik do pomieszczenia sterylnego
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Serwis Elmy szyty na miare
Pakiet, ktdry spelnia wszystkie potrzeby Twojego systemu czyszczacego

Laboratorium procesowe Elmy

Perfekcyjne wyniki czyszczenia sa miarg wszystkiego. Aby
to w pelni osiagnaé, na pierwszym planie stawiamy
wlasciwe polaczenie pojedynczych krokéw procesow.

Juz na tym etapie Elma wyznacza koncepcje serwisowa. We
wspolpracy z naszymi klientami elastycznie i indywidualnie 5%
opracowujemy w laboratorium Elmy proces czyszczenia
szyty na miare potrzeb. Nasze laboratorium wyposazone w
najnowszg technike przeprowadza codziennie testy |
czyszczenia dla klientéw i sprawdza na podstawie wynikow
pozadany stopien czystosci.

Skorzystaj z naszego wieloletniego doswiadczenia i wiedzy i
pozwdl nam przygotowac rozwigzanie wlasnie dla Ciebie!

Serwis Elmy

Od rozwoju proceséw po kwalifikacje linii oraz uruchomienia i montazu na miejscu - Elma stanowi dla naszych
klientéw niezawodnego i doswiadczonego partnera serwisowego. Dzieki §wiatowej sieci sprzedazowej i serwisowej
Elmy dostawa czesci zastgpczych, naprawy i prace konserwatorskie sa przeprowadzane wydajnie i szybko. Takze
przekwalifikowanie Twojej linii jest mozliwe w dowolnym czasie. Linie naszych klientéw sa gotowe w krétkim czasie
do uzyciai maja swoj wkiad w sukces naszych klientow.
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