67”’3 Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Profil produktu

Elmasonic EASY 20/ H

Myjka ultradzwiekowa

Elma nr do zaméwienia
Elmasonic EASY 20 (220-240 V)
Elmasonic EASY 20 H (220-240 V)
Elmasonic EASY 20 H (100-120 V)
Kosz wsadowy - stal szlachetna
Pokrywa - tworzywo

Inne akcesoria na zapytanie

107 1655
107 1652
107 1653
100 4209
107 1694

Zdj. Elmasonic EASY 20 H

Linia urzgdzen Elmasonic EASY obejmuje zakres 9 wielkosci urzgdzen o pojemnosci zbiornika od 0,8 do 28 litrow.
Czyszczenie ultradzwiekowe sterowane mikroprocesorem z technologig Sweep podkresla najnowszy standard

techniki.
Cechy produktu:

pokretto do wygodnego wyboru

zabezpieczenie przed pracg na

Funkcja ,Pulse”

Dane techniczne

wydajne przetworniki ultradzwiekowe 37 kHz

wanna ze stali szlachetnej odpornej na kawitacje

przyjazny uzytkownikowi i przejrzysty panel obstugi, uszczelniony, tak aby ciecz nie dostata sie do elektroniki
wyswietlacz LED dla funkgcji ultradzwiekow

Czasu czyszczenia

praca ciggta lub krétkotrwata, ustawiana od 1 do 30 minut
stata funkcja Sweep w celu optymalnego podziatu pola dzwiekowego poprzez modulacje czestotliwosci

sucho

ustawianie temperatury pokrettem od 30° do 80°C co 5° (dla urzgdzen z grzaniem)
wyswietlacz LED funkcji grzania (dla urzadzen z grzaniem)

odpinany przewdd ze ztgczem IEC

ustawianie temperatury granicznej z sygnatem ostrzegawczym przy jej przekroczeniu
automatyczne bezpieczne wytgczanie po 8 godzinach pracy ciagtej

automatyczne bezpieczne wytgczanie w temp. kgpieli 90°

Napiecie sieci (V) 100-120 V/220-240 V Waga (kg) 2.1
Czestotliwos¢ ultradzwiekdéw (kHz) 37 Wanna - materiat Stal szlachetna
Catkowity pobdér mocy EASY 20 (W) 35 Obudowa - materiat Stal szlachetna
Catkowity pob6r mocy EASY 20 H (W) 155 Odptyw /
Efektywna wydajnos¢ ultradzwiekéw (W) 35 Uchwyty /
Maks. wydajnosé szczytowa ultradzwigkow **(W) 280 Poziom ci$nienia akustycznego (z pokrywg) <70 db
Wydajno$é grzewcza (urzgdzenia z H) (W) 120 Klasa ochrony IP 20
Wym. zewn. urzadzenia S/ G/ W (mm) 175/180/212

**EASY 10 — EASY 20 H: Impuls- dzwiekéw; EASY 30 H — EASY
GUBLs B LI 8 G () Lol e D 300 H: podwojne fale dzwiekowe. Wybor formy sygnatu zostat
Wym. wewn. kosza S/ G/ W (mm) 112/103 /50 dopasowany do ksztattu wanny.

Na podstawie formy sygnatu wynika 4- lub 8-krotna wartos¢ dla
Maks. pojemnos¢ (L) 1,75 maksymalnej wydajnosci szczytowej ultradzwigkow.

Dystrybutor: P.H.U. Medical - 18-400 tomza -
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