
Elmasonic S 70 (H)
Myjka ultradźwiękowa

 
Urządzenia linii Elmasonic S są dostępne w 16 różnych rozmiarach od 0,5 litra do 90 litrów. Czyszczenie ultradźwiękowe
sterowane mikroprocesorem oraz technologia Sweep świadczą o najnowszym stanie techniki. Wyświetlacz LED jest przyjazny
dla użytkownika i gwarantuje komfort obsługi.

Inne zalety:
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Dane techniczne:
Napięcie zasilania (V) 220-240 V 50 / 60 (Hz)

Częstotliwość ultradźwięków (Hz)         37

Całkowity pobór mocy S 70 (W)            150

Całkowity pobór mocy S 70 H (W)            750

Ultradźwiękowa wydajność skuteczna (W)     150

Maks. wydajność szczytowa ultradźwięków **(W)     600

Moc grzewcza urządzeń (W) 600
Wymiary zewn. myjki S / G / W (mm)          568 / 179 / 214

            505 / 137 / 100Wymiary wewn. wanny S / G / W (mm) 

Wymiary wewn. kosza S / G / W (mm)    465 / 106 / 50

Nr zamówienia Elma
Elmasonic S 70 (230 V)  100 4650

Elmasonic S 70 (115 V)  100 7146

Elmasonic S 70 H (230 V)  100 2140

Elmasonic S 70 H (115 V)  100 7147

Kosz ze stali nierdzewnej  100 4247

Pokrywa (tworzywo sztuczne)  100 3283

Inne akcesoria dostępne na zapytanie

Maks. objętość napełniania zbiornika (L)      6,9 

Waga (kg) 5,6

Kosz wsadowy   stal nierdzewna

Obudowa stal nierdzewna

Odpływ 3/8“

Uchwyty do przenoszenia (plastikowe)     √ 

Deklaracja zgodności CE √ 

Stopień ochrony  IP IP 20

** S 10 – S 15 H: impuls dźwięków; S30 - S900 H; podwójne fale 
dźwiękowe. Wybór formy sygnału został dopasowany do kształtu 
wanny.
Na podstawie formy sygnału wynika 4-krotna lub 8-krotna 
wartość dla maksymalnej wydajności szczytowej ultradźwięków.

Profil produktu
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