
Moduł czyszczenia sit SRH 4/200
ze zintegrowanym systemem obracającym 

Moduł czyszczenia sit SRH 4/200 ze zintegrowanym systemem obracającym do urządzeń ultradźwiękowych Elma

• Oszczędność czasu i kosztów w trakcie intensywnego czyszczenia sit

• W jednym cyklu czyszczenia możliwość wyczyszczenia do 4 sit [maks. Ø 200/203 mm (8")]

• Sita różnych producentów mogą być czyszczone jednocześnie

• Łatwa obsługa, moduł jest umieszczany w zbiorniku ultradźwiękowym jak kosz

• Higieniczny i łatwy do czyszczenia, wykonany ze stali nierdzewnej

• Pozycja nachylona sit gwarantuje lepsze wyniki czyszczenia i płukania

• Zanieczyszczenia zbierają się na dnie zbiornika, a nie na innych sitach

• Delikatne czyszczenie ultradźwiękowe nie zmienia napięcia materiału i rozmiaru oczek.

Elma GmbH & Co KG · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · D-78224 Singen · Phone +49 (0) 7731 / 882-0 · Fax +49 (0) 7731 / 882-266 · info@elma-ultrasonic.com 
www.elma-ultrasonic.com

Dystrybutor: P.H.U. Medical - Al. Piłsudskiego 8 - 18-400 Łomża - Tel/Fax (86) 218 8487 - E-mail: elmasonic.info@gmail.com, www.elma-polska.pl 

Dane techniczne
Napięcie sieci (V) 230 lub 115

Częstotliwość sieci (Hz) 50 / 60

Zewnętrzne wymiary S x G x W (mm)

Waga ok. (kg)      6,8

Materiał stal nierdzewna

Numer zamówienia Elma
Moduł czyszczenia sit 230 V 104 2706

Moduł czyszczenia sit 115 V 104 4909

580 / 260 / 300

Profil produktu
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Moduł czyszczenia sit załadowany
sitami

Moduł czyszczenia sit 
umieszczony w urządzeniu 
ultradźwiękowym.

Moduł czyszczenia sit podczas pracy Moduł czyszczenia sit na pokrywie 
z tworzywa sztucznego (od
Elmasonic  300) w celu ociekania

Odpowiednie dla urządzeń ultradźwiękowych Elma
Elmasonic S 300 (H) / P 300 H

Elmasonic S 450 H dla 1 SRH 4/200

Elmasonic S 900 H dla 2 SRH 4/200

dla 1 SRH 4/200


