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Ultradzwigkowe linie czyszczace
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xtra line 2

Q Manualne ultradzwiekowe linie czyszczace produkowane seryjnie
do znormalizowanych proceséw czyszczenia wstepnego, posredniego i koncowego.

www.elma-polska.pl www.elma-ultrasonic.com



plug’n‘clean
Gotowa do pracy od zaraz. Szybka instalacja.

Zalety xtra line 2 - linii czyszczacej plug'n"clean:
o krotki czas realizacji

o korzystna cena

o znormalizowana technologia xtra 2
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Kompaktowy design - | . Funkcja oscylacji w
linii, male celu poprawienia
zapotrzebowanie na . '\ wynikow
miejsce, powierzchnie Iy " czyszczenia
tatwe do utrzymania w T 1 A .
czystosci dzieki redukeji =
szczelin i krawedzi =y
Przejrzysty,
| zabezpieczony przed
woda panel obstugi

Funkcja Sweep w
celu uzyskania
optymalnych
wynikéw

| =

czyszczenia

2-komorowa linia czyszczgca
plug’n’clean do czyszczenia i plukania |

Opcjonalna funkcja Pulse

w celu podwyzszenia mocy w
przypadku trudnych zadan
czyszczenia

4-komorowa linia czyszczgca
W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ plug'n’clean do plukania bez plam i
rozbudowy o elementy peryferyjne, jak np. do suszenia
pompy filtrujace, separator oleju.
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plug’n‘clean
Funkcje i zalety

Funkcja Degas

do szybkiego odgazowania po
zastosowaniu nowej mieszaniny
CZYSZCZ3Cej

Technika multiczestotliwosci 25/45
kHz (przelaczalna) i regulacja mocy

Wyswietlacz
wszystkich
parametrow

Regulator

do indywidualnego
ustawienia rozpoczecia
grzania

i wylaczenia urzadzen

3-komorowa linia czyszczgca
plug'n'clean z suszeniem

Mozliwos¢ ustawienia temperatury na urzadzeniu
czyszczacym i ptuczacym (do 80 °C) oraz na suszarce (do
120°C)

Przyjazna w przypadku serwisu i konserwacji
dzigki budowie kompaktowej
z fatwo dostepnymi i szybko wymiennymi komponentami

Urzadzenia seryjne z zintegrowang wanng denng
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plug’n’clean
Seria zorientowana na uzytkownika, manualna linia czyszczaca

Koncepcja xtra line 2 - linii czyszczacych plug'n'clean
sklada sie z 2, 3 i 4 manualnych komér w 3 rozmiarach
wanien. Za pomocy urzadzen produkowanych seryjnie i
zorientowanych na uzytkownika mozna odwzorowac
rozne procesy czyszczace i w ten sposob uporaé sie z
najrozniejszymi zadaniami czyszczenia.

Linie xtra line 2 - plug'n'clean mozna zastosowac do
czyszczenia wstepnego, posredniego oraz koncowego, np.

o przed opracowaniem powierzchni, jak np. przed
lakierowaniem, galwanizowaniem, polerowaniem

o podczas i po procesie produkgji, jak np. klejenie,
lutowanie, frezowanie i wiercenie

o bezposrednio przed montazem lub pakowaniem.

Zastosowanie:
o produkcja w technice medycznej i optyce precyzyjne;j o produkcja zegardw i bizuterii
o przemyst lotniczy i kosmiczny o przemyst elektroniczny i metalowy

Przyklady zastosowania

Czyszczenie posrednie czesci metalowych w procesie produkgji lub przed polerowaniem.

Czyszczenie z ultradzwigkami > Plukanie z ultradzwiekami > Suszenie cieplym powietrzem

Czyszczenie precyzyjne elementow przed pokrywaniem, montazem lub pakowaniem.

Czyszczenie z ultradzwiekami > Plukanie z ultradzwiekami } Plukanie delikatne z ultradzwiekami > Suszenie cieptym powietrzem



plug'n'clean

Akcesoria. Komponenty peryferyjne. Dane techniczne.

Linie czyszczace plug'n'clean s3 wyposazone w multiczestotliwos¢, jak tez w funkcje: Sweep, Degas i Pulse. Od linii z
trzema komorami proces czyszczacy jest uzupelniony o suszarke na ciepte powietrze. Wkazdej chwili mozna doposazy¢

takze o urzadzenia peryferyjne, jak np. separator oleju.

Odpowiednie akcesoria, jak kosze i pokrywy dopelniajg oferte plug'n'clean:

Kosze ze stali szlachetnej

o Instalacja odsalajaca wode
do wytwarzania czystej wody w procesie piukania i tym
samym do suszenia z efektem "bez plam" czyszczonych
czesci

o Jednostka filtru pompy
do filtracji oczyszczonych czgstek, stosowana w celu
trwalosci kapieli ultradzwickowej oraz latwiejszego
czyszczenia

Dane techniczne

plug'n’clean 550
Czestotliwos¢ ultradzwiekow (kHz) 25/45
Wymiary wewnetrzne wanny S/G/W (mm) 295/500/270
Wymiary zewnetrzne linii S/G/W (mm) z 2 komorami 1140/ 1070/ 1300*
Waga calej linii (kg) z 2 komorami 200,0
Wymiary zewnetrzne linii S/G/W (mm) z 3 komorami 1670/ 1070/ 1300*
Waga calej linii (kg) z 3 komorami 300,0

Wymiary zewnetrzne linii S/G/W (mm) z 4 komorami 2000/ 1070/ 1300*

Waga calej linii (kg) z 4 komorami 400,0
Maks. fadownos¢ kosza (kg) 15,0
Wymiary wewnetrzne kosza S/G/W (mm) 256 /436 /471

*bez kosza

Specjalnie uformowane pokrywy ze stali szlachetnej

o Separator oleju
do zastosowania z demulgujacymi §rodkami
czyszczacymi, jak rowniez do usuwania sptywajacych
olejow i ttuszczy

plug'n’clean 800
25/45
295 /500 /400
1140/1070/1300*
220,0
1670/ 1070/ 1300*
320,0
2000/ 1070/ 1300%
420,0
15,0
256 /436 /595

plug'n’clean 1600
25/45
500 /600 / 400
1600/ 1170/ 1300*
250,0
2350/1170/1300*
390,0
3100/1170/1300*
490,0
15,0
521/448 /597
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Serwis Twojej linii czyszczacej
Chemia czyszczaca Elma Clean

W celu stworzenia optymalnego procesu czyszczenia nalezy
wzig¢ pod uwage nie tylko wymagania i rodzaj zadania
czyszczenia, ale takze wlasciwie dobra¢ chemie czyszczaca.

Na podstawie naszego wieloletniego doswiadczenia,
specyficznego dla branzy know-how i szczegélowej
wiedzy w dziedzinie proceséw produkcji Elma rozwija i
produkuje  chemi¢  doskonale dopasowang do
przemyslowego czyszczenia precyzyjnego.
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Elma Clean 260 d&s Elma Clean 310
Neutralny srodek Lekko alkaliczny
czyszczgcy Srodek czyszczgcy

Koncepcja serwisu Elmy

Udzial ultradzwiekéw w procesie czyszczenia umozliwia
oszczedne stosowanie srodkow czyszczacych. W ten sposob
mieszaniny czyszczace Elmy sg bardzo wydajnymi i
ekonomicznymi rozwigzaniami. Wszystkie koncentraty
czyszczace s3 biodegradowalne i mozna je po uzyciu tatwo
usunaé. Wiszystkie srodki czyszczace sg dopuszczone do
obrotu przez Niemiecki Urzagd Ochrony Srodowiska.

]
elma KS
Elma Clean 110 Elma KS
Alkaliczny srodek Ochrona przed korozjg
czyszczgcy
Laboratorium Elmy

Perfekcyjne wyniki czyszczenia sa miarg wszystkiego. Aby
osiagna¢ ten cel, na pierwszym planie znajduje si¢
wlasciwe polaczenie pojedynczych etapéw procesu.

Juz w tym momencie Elma przygotowuje koncepcje
serwisowg. Elastycznie i indywidualnie rozwijamy z
naszymi klientami w laboratorium Elmy proces
czyszczenia 'szyty na miarg”. Wyposazone w najnowsza
technike laboratorium przeprowadza codziennie testy
czyszczenia dla klientéw i sprawdza na koniec wyniki
wzgledem oczekiwanego poziomu czystosci.

Skorzystaj z naszego wieloletniego doswiadczenia i wiedzy
i pozwol nam przygotowaé Twoj proces czyszczenia!

o Sprzedaz i serwis na calym $wiecie

o Wsparcie telefoniczne

o Celowane szkolenia serwisowe dla technikéw i
personalu serwisowego klientéw

o Opcjonalne regularne szkolenia uzytkownikéw

o Szybka i nieskomplikowana dostawa czgsci
zastepczych
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Elma Schmidbauer GmbH - Gottlieb-Daimler-Straf3e 17 - D-78224 Singen (Germany) - Tel. +49 7731 882-0 - Fax +49 7731 882-266 - www.elma-ultrasonic.com

Dystrybutor: P.H.U. Medical 18-400 tomza - Tel/Fax (86) 218 8487 - E-mail: elmasonic.info@gmail.com, www.elma-polska.pl

Technische und optische Anderungen vorbehalten. - plug'n‘clean
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