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Laboratorium

Elmasonic S 50 Ri S 350 R oraz modut czyszczenia sit

Czyszczenie analitycznych sit laboratoryjnych ultradzwiekami sterowanymi programowo
B Czyszczenia sit analitycznych DIN ISO 3310, o $rednicy do 545 mm

M Specjalne programy do czyszczenia sit i przygotowania prébek

M Szybkie i wydajne odgazowanie prébek i rozpuszczalnikdw HPLC

www.elma-ultrasonic.com



Innowacyjne rozwigzania a wymogi laboratoryjne

Czyszczenie sit analitycznych, odgazowywanie rozpuszczalnikdw HPLC
oraz przygotowywanie probek

Analiza sitowa to standardowy proces w
laboratoriach analityki zywnosci i
srodowiska. Dziata doskonale pod
warunkiem, ze wszystkie pozostatosci po
wczesniejszym uzyciu zostang usuniete z
siatki sita. Aby to osiggnac, Elma

oferuje  rozwigzania zapewniajace
doktadne czyszczenie zaréwno poje-
dynczych sit, jak tez 4 sit jednoczesnie.

Elmasonic S 50 R i Elmasonic 350 R
to nowe urzadzenia myjgce z serii
LabTechnology z ultradzwiekami
sterowanymi programowo, ktdére sg
dedykowane dla zastosowan
laboratoryjnych.

Ultrasonics.Steam. Ultraclean.

Rozwigzania zastosowane w serii
LabTechnology skupiajg sie na oczyszczniu
sit testowych, odgazowywaniu ropuszczal-
nikdw HPLC oraz na zastosowaniach
laboratoryjnych, takich jak: usuwanie
substancji trudnych do rozpuszczenia,
wytwarzanie emulsji i przy$pieszanie
reakcji. W celu opracowania i wdrozenia
tych zastosowan w naszych urzgdzeniach
wspotpracowalismy z dwoma niezaleznymi
laboratoriami.

Modele Elmasonic S 50 R i S 350 R o
okragtych ksztattach zostaty wyposazone
w wysoka moc ultradZzwiekdw, ktéra jest
réwnomierne rozprowadzana w
urzadzeniu. Dzigki temu urzadzenia s3
efektywne i energooszczedne.

Elmasonic S 350 R

Dzieki swojej wielkosci EImasonic S 350 R
uzupetnia game produktéw Elma
dedykowanych dla laboratoriéw.

W Elmasonic S 350 R mozna skutecznie
czyscic nie tylko sita o Srednicy do 200 mm,
ale tez o Srednicy 500 mm.

Rdézne zastosowania, takie jak czyszczenie
sit, odgazowywanie oraz przygotowywanie
i przetwarzanie probek, wymagajg
specjalnych trybow ultradZzwiekowych.

Tryby pracy urzadzenia optymalizowane
podczas testéw laboratoryjnych sg
zapisane w programach. Dzieki temu
uzytkownicy urzadzen moga z fatwoscia
aktywowac wybrany tryb pracy, naciska-
jac przyciski ,sieve cleaning”, ,degas” lub
»sample preparation”.

Przyktadowo czyszczenie sit analitycznych
przeprowadzane jest za pomocg
specjalnego programu ,,sieve cleaning” z
ultradzwiekowymi falami uderzenio-
wymi, za pomocg ktérego sita sg
czyszczone szybko i efektywnie.

Znaczniki napetnienia zbiornika
gwarantuja prawidtowe napetnienie
urzadzen. S 50 R posiada 3 znaczniki
napetnienia - 3l, 4l i 5. Z kolei model S
350 R ma pojemnos¢ 571.

Elmasonic S 350 R posiada odptyw do
osuszania wanny, ktéry dzieki central-
nemu potozeniu dodatkowo zapewnia
rozproszenie

rownomierne
akustycznego.
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Elmasonic S50 R i S 350 R z serii ,LabTechnology”

Tylko idealnie czyste sita gwarantujg wiarygodne wyniki analizy

Urzadzenia Elmasonic S50 Ri S 350 R sg przeznaczone do wielu zastosowan laboratoryjnych.
Specjalne ultradzwiekowe tryby pracy zapewniajg optymalne rezultaty czyszczenia,
bez wzgledu na poziom napetnienia urzadzenia.

Czyszczenie sit

Sito analityczne umieszcza sie w urzadzeniu
za pomocy uchwytu. Specjalny program
,sieve cleaning” stosuje zmiennie dwa
tryby ultradzwiekowe, ktére generujg
aktywne impulsy, bez wzgledu na poziom
napetnienia urzadzenia.

Proces jest ujednolicony i powtarzalny,
co sprawia, ze jest idealny do zastosowan
laboratoryjnych.

W przypadku laboratorium badania
zywnosci niezbedne moze by¢ za-
stosowanie w procesie mycia $rodka
czyszczacego, ktéry mozna catkowicie
sptukac. Preparat Elma lab clean N10 nie-
zawierajacy substancji niebezpiecznych,
zostat opracowany i przetestowany
specjalnie do tego typu zadan.

Odgazowanie rozpuszczalnikéw HPLC

Proces odgazowania w Elmasonic S 50 R jest
wydajny i cichy. Program “degas” przetacza
prace urzadzenia pomiedzy moca
maksymalng i trybem, ktdéry porusza
mikroskopijne pecherzyki do gory, co
powoduje usuwanie ich z cieczy.

Aby zniwelowa¢ diwiek uderzania szkta
laboratoryjnego o dno kosza, urzgdzenie
dysponuje zintegrowanym podtgczeniem
do statywu.

Elmasonic S 50 R

FElmasonic S 300 H z modutem czyszczenia sit
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Czyszczenie sit w Elmasonic S 300 H

Elektrycznie sterowany kosz obrotowy po
umieszczeniu w ultradzwiekowym
urzadzeniu Elmasonic S 300 (H) umozliwia
czyszczenie wiekszej liczby sit
analitycznych.

Dzieki zastosowaniu mechanizmu obroto-
wego w tym samym momencie czysci sie
kilka sit, co znaczaco zwieksza wyda-
jnos¢ pracy.

Modut czyszczenia sit SRH umozliwia
jednoczesne czyszczenie do 4 sit, a uniwer-
salny adapter pozwala czysci¢ w tym samym
momencie sita réznych producentdow.

Podczas czyszczenia umocowane w
urzgdzeniu kosze obracaja sie, a
nachylenie sit pod katem zapewnia
automatyczne usuwanie czastek.



Dane techniczne

S50R S350R S300H SRH
Napiecie sieciowe (V) 230/ 115 230/ 115 100-120 /220-240 230/ 115
Czestotliwosc ultradzwiekow (kHz) 37 37 37
Catkowity pobdr mocy (W) 150 600 1500
Efektywna moc ultradzwiekow (W) 150 600 300
Szczytowa moc ultradzwiekéw* (W) 600 2400 1200
Zew. wymiary urzadzenia D/ H (mm) 304 /335 650 / 455 568 /340/ 321 580/ 260 /300
Wew. wymiary zbiornikaD / H (mm) 240/ 140 600 / 245 505/300/ 200
Wew. wymiary kosza D / H (mm) 220/70 545 /70 -
Dopasowanie do wielkosci sit 200 mm 500 mm 200 mm
Maks. objeto$¢ zbiornika (L) 5,3 70 28
Znaczniki napetnienia 3/4/5l 57 | -
Odptyw - tak tak
Waga (kg) 50 21,0 11,0 6,8
Materiat zbiornika stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna
Materiat obudowy stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna
Uchwyt tak tak tak
Znak zgodnosci CE tak tak tak
Klasa ochrony IP 20 IP 20 IP 20

*Z uwagi na forme sygnatu, osigga 4 - krotng wartosé szczytowg

Czyszczenie sit analitycznych z produktami EImy

e Mozliwo$¢ czyszczeniu do 4 sit jednocze$nie zapewnia oszczedno$¢ czasu i kosztéw pracy, D 200/203 mm, 8”

e Uniwersalny adapter pozwala czysci¢ w tym samym czasie sita réznych producentéw

® Gwarancja zachowania doktadnosci pomiaréw. Delikatne czyszczenie ultradzwiekowe,

w przeciwienstwie do czyszczenia manualnego, nie zmienia ani napiecia siatki ani rozmiaréw oczek

e Szeroka gama akcesoridéw utatwiajgcych wykonywanie zadan laboratoryjnych

® Urzadzenia ultradzwiekowe Elmasonic w pofaczeniu ze srodkami czyszczacymi Elma Lab Clean to rozwigzanie przyjazne
srodowisku

Elmasonic S 50 R

Elmasonic S 350 R

67’"3 Ultrasonics.Steam.Ultraclean.
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Elma SRH-modut czyszczenia sit
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Subject to technical and optical changes. - Elmasonic S50 R and S 350 R



