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: wet steam regulatio

220 - 240 
50 / 60 
3120 
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steam cleaner models

 
1075954
1075953
1075951

1075954
1075953
1075951

pump control to avoid idle phases due to re�llin

 
stainless steel/aluminium 

 

DIN EN 61010

 

Max

 

Elmasteam 8

 
 

Elmasteam 8 med 

5 
3.8  
8 
185

Steam temperature at the nozzle 160

Profil produktu
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Elmasteam 8 med 
Myjka parowa 

Numery zamówienia Elma (modele steam cleaner) 
Pompa Sprężone

powietrze
Numer
zamówienia

Mokra
para

Elmasteam 8 med jest idealna do manualnego czyszczenia wstępnego i przygotowania instrumentów medycznych. 
Rękojeść jest wyposażona w złącze Luer Lock. Instrumenty puste wewnątrz ze złączem Leur Lock można podłączyć 
bezpośrednio do rękojeści i w ten sposób wstępnie wyczyścić instrumenty. Elmasteam 8 med NIE zastąpi 
przygotowania w termodezynfektorze. Powierzchnię urządzenia ze stali szlachetnej czyści się łatwo i higienicznie. 
Napełnianie zbiornika odbywa się w łatwy sposób poprzez specjalny „wlew”, przyłączenie do sieci wodnej lub kanister. 
Urządzenie wskazuje optymalny poziomu napełnienia i ostrzega, jeśli zbiornik jest pusty. Ponadto, wskazuje, kiedy zbiornik 
należy odkamienić. Zintegrowany program odkamieniania jest dużym ułatwieniem dla użytkownika. Elmasteam 8 med jest 
łatwe w obsłudze, wszystkie funkcje wybiera się i aktywuje przekręcając pokrętłem lub naciskając guzik. Urządzenie 
automatycznie przechodzi w tryb Eco, ciśnienie robocze spada do 3 bar. Tryb Lock na przerwy podczas pracy, rękojeść jest 
wówczas nieaktywna.

Zakres dostawy: Pinceta; sito; wąż do konserwacji; zestaw do płukania; nakrętka z 3 wymiennymi uszczelkami; paski 
pomiarowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-letnia gwarancja
Wybór 2 zakresów ciśnień: do specyficznych zastosowań  soft (od 4-6 bar) lub strong (od 68 bar), regulowane co 0,5 bara 
Stały dostęp do pary dzięki dużej mocy grzania
Opcjonalnie regulacja pary mokrej i suchej 
Opcjonalnie sprężone powietrze 
Idealne do stosowania nawet wtedy, kiedy nie ma dużo miejsca 
Elastyczna rękojeść 
Atest TÜV, zgodnie z normą DIN EN 61010-1 
Brak konieczności zewnętrznego przyłącza wody w przypadku ręcznego napełniania
Opcjonalnie pompa do napełniania poprzez przyłącze do sieci wodnej lub za pomocą specjalnego zbiornika Elmy 
System zabezpieczający w przypadku pracy z pompą: wskazuje sytuację, kiedy pompy nie można włączyć
Inteligentne sterowanie pompą celem uniknięcia przerw w pracy ze względu na ponowne cykle napełniania 
Automatyczny tryb Eco, przyjazny dla środowiska oraz oszczędność energii i kosztów
Regulowany tryb Lock w celu zwiększenia bezpieczeństwa operatora
Przejrzysty wyświetlacz w celu stałego i łatwego monitorowania pracy 
Wskaźnik odkamieniania, jak też łatwa instrukcja do przeprowadzenia programu odkamieniania
Prosta obsługa, wybór i aktywacja poprzez wielofunkcyjne pokrętło.

Dane techniczne
Napięcie sieci (V)
Częstotliwość (Hz)
Maks. zużycie mocy (W)

Materiał obudowy stal nierdzewna

Materiał obudowy stal nierdzewna/aluminium
bronze

Waga (kg)

Pojemność zbiornika (litry)
Maks. objętość napełniania (litry)

. Maks. ciśnienie robocze (bary)
Temperatura pary w zbiorniku
(°C)
Temperatura pary w dyszy
(°C)
Wymiary  S/G/W (mm) 285  / 350 / 520
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